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Rp 3/8"
Iniezione olio
Oil iniection 122,9

1
3
,398,4

S.I. sistema internazionale
Le quote mostrate sono in mm
The showed dimensions are in mm 

Discharge
Scarico 
Rp 3/4"

3 fori M8 prof. 9 connessione basamento
3 hole M8 depth 9 baseplate connection

4
6

55

2
1

135,4

4
5

1

2
2

87,9

.60PQ 00

Patented valves for piston and screw rotary compressors

ARTICOLO
ARTICLE06/2009DATA

LINEDATE
GRUPPO02 900

Valvole brevettate per compressori rotativi a vite e a pistoni

MODELLO
REVISION MODEL
REVISIONETIPO

TYPE

Entrata
Inlet

222

5
7

4
7
,3

AIR END MOD. V60/B FAS
GRUPPO VITE MOD. V60/B FAS

4 hole M8 depth15
4 fori M8 prof.15

Direazione di rotazione
Direction of rotation

71

134

115,5

2
0

2
6
,5

2
0

2
6
,5

44,5

Recovery oil
Recupero olio
Rp 1/8

Rp1/4" prof. 11mm sede per sensore temperatura
Rp1/4" depth 11mm temperature sensor seat 

42

21

3
0

Dimensioni di riferimento per battuta campana
Reference dimensions for bell beat

3 fori M6 prof.7 equidistanti
3 hole M6 depth 7 equally space48,9

5385

24,5

42

7
1
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-0
,0
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0

Запасные части и расходные материалы для 
компрессорного оборудования  
промышленного назначения 
 ООО "ДИЛЕКС"

Многоканальный телефон 
8-800-333-23-68

 
Электронная почта 
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LINEREVISION 00 GRUPPODATA MODELLOREVISIONE 900 MODEL

Valvole brevettate per compressori rotativi a vite e a pistoni

DATE ARTICLEPQ 06/2009 .60ARTICOLO 00

Patented valves for piston and screw rotary compressors

TIPO
TYPE

AIR END MOD. V60/B FAS
GRUPPO VITE MOD. V60/B FAS

4 fori M8 prof. 0,59
4 hole M8 depth 0,59

1

2,8

5,28

0
,8

4,5

10
,8

1,8

Scarico 
Discharge

Rp 3/4"
3 fori M8 prof. 0,35 connessione basamento
3 hole M8 depth 0,35 baseplate connection

0
,0
4

3,52,2

0
,8

0
,9
1

1
,7
7

5,3

1
,8
1

Entrata
Inlet

1
,8
6

9

2
,2
4

The showed dimensions are in INCH 
Le quote mostrate sono in POLLICI

U.S. units system

Direzione di rotazione
Direction of rotation

0,6

0,2

Rp 3/8"
Iniezione olio
Oil iniection 4,8

0
,53,9

Recupero olio
Recovery oil

Rp 1/8

Rp1/4" prof. 0.43 sede per sensore temperatura
Rp1/4" depth 0.43 temperature sensor seat

1,65

0,83

1
,1
8

Dimensione di riferimento per battuta campana
Reference dimensions bell beat

3 fori M6 prof. 0,28 equidistanti
3 hole M6 depth 0,28 equally space48,9

3,35 2,
09

2

0,97

2
,8
1
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компрессорного оборудования  
промышленного назначения 
 ООО "ДИЛЕКС"

Многоканальный телефон 
8-800-333-23-68

 
Электронная почта 

info@dileks-air.ru

DILEKS.RU  | DILEKS-AIR.RU




